
MANUÁL
FORSIMPLEX - POPIS TVAROVKY STROPU 

FORSIMPLEX - STROPNÝ SYSTÉM 

VLASTNOSTI
P rozmer: v,š,d 18 až 31 x 62 x 200 cm

P váha ks: od 3 kg

P tepelný údaj: U=0,28 W/m²K  bez povrchových úprav

P požiarna odolnosť: REI 45

P teplota vznietenia: 600 °C

P index šírenia plameňa: 0 mm/min

P zvuková izolácia: 50 dB bez povrchových úprav

POPIS TVAROVKY STROPU 
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① Výška stropu je daná statickým výpočtom podľa rozpätia od 18 do 31 cm.

② Šírka tvarovky je jednotná 62 cm. Podľa statickej požiadavky môže byť upravená.

③ Základná výška spodného lemu je 6 cm.

Podľa požiadavky na tepelný parameter môže byť lem hrubší.

④ Drážka pre napojenie ďalšieho dielu stropu. Rozmer 2 x 2 cm.

⑤ Pero pre napojenie ďalšieho dielu stropu. Rozmer 2 x 2cm.

⑥ Ryha pre lepšie uchytenie do betónu.

Dĺžka panelu: 2 metre.

Panely vieme vyrobiť podľa požiadaviek projektu alebo statiky na mieru.

Úprava na mieste je veľmi jednoduchá pomocou odporového drôtu alebo pílkou na drevo.

Montáž je mimoriadne nemáročná na prácu.

Do panelu je možné pred pripraviť väčšie drážky alebo kanáliky pre inžinierske siete,

vzduchotechniku alebo iné stavebné otvory.

Želáme Vám príjemné zážitky so stropným systémom FORSIMPLEX.
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